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Гібридний метод оптимізації в задачі відбудови циліндричного резервуара від
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Розв’язано задачу відбудови від резонансних частот для циліндричного резервуара. Ця задача розглянута з позицій методів оптимального проектування. Для її вирішення застосовано гібридний адаптивний  метод оптимизації. Послідовність пошукових точок, величина кроку і напрямок пошуку генеруються за допомогою спеціально розроблених процедур.
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Гибридный метод оптимизации в задаче отстройки цилиндрического резервуара от
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Решена задача отстройки от резонансных частот для цилиндрического резервуара. Данная задача рассмотрена с позиций методов оптимального проектирования. Для ее решения применен гибридный адаптивный метод оптимизации. Последовательность поисковых точек, величина шага и направление поиска генерируются с помощью специально разработанных процедур.
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The hybrid method of optimization in the problem of the detuning of cylindrical tank from the resonance frequencies/ Yehorova O.D., Sheludko G.A.// Bulletin of V. Karazin Kharkiv National University, – 2014. – № 1131. Series «Mathematical Modelling. Information Technology. Automated Control Systems», Issue 25. – P. 73-80: Pic. 1. –Ref.: 7 title
The problem of detuning from resonance frequencies was solved for cylindrical tank. This problem was considered from the standpoint of optimal design methods. To solve it, the adaptive hybrid optimization method was applied. The sequence of search points as well as search step size and direction are generated by specially designed procedures.
