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Двомірна ламінарна течія, що генерується періодичною інжекцією рідини з щілини (інжектора) в плоскій стінці в незбуджений на півпростір, моделюється в наближенні ідеальної нестисливої рідини. Запропоновано вдосконалену математичну модель періодичної течії з урахуванням рівності об'ємів рідини під час видавлювання (істокова течія) і затягування (стічна течія) рідини. Поле швидкості течії представляється у вигляді суперпозиції поля швидкості потенційної течії з інжектора і поля швидкості вихрової пари. Під час інжекції інтенсивність вихрової пари оцінюється загальною завихоренністю течії в каналі інжектора, під час режекціі інтенсивність вихорів залишається незмінною. Порівняння чисельних результатів і експериментальних даних свідчить про адекватність моделі інжектора реальній течії в достатньо широкому діапазоні швидкостей інжекції.
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The two-dimensional laminar flow generated by periodic injection of fluid from a split (injector) in a flat wall into non-perturbed half-space is modeled in a framework of an ideal uncompressible fluid. The advanced mathematical model for periodic flow, which takes into account the equality of fluid volumes both during push-out (source flow) and during push-in (sink flow) flows is suggested. The velocity field of the flow is represented by superposition of the velocity field of potential flow from a split and the velocity field induced by vortex pair. During an ejection the intensity of vortex pair is estimated by general flow vorticity in the injector channel, while during a rejection vortex intensities remains constant. Comparison of numerical and experimental data testifies an adequacy of the model of injector to real flow in wide enough range of injection velocities.
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