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УДК 539.3:004.94
Геометрично нелінійна ґратчаста модель консольної балки під дією зосередженої сили/ Колесник Д. М., Шамровський О. Д. // Вісник Харк. нац. ун-ту., – 2013. – № 1058. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», вип. 21. – С. 65-76: рис. 11. - табл. 4. – Бібліогр.: 18 назв.

В цій роботі розглянуто питання застосування дискретної ґратчастої моделі розробленої авторами для розв’язання задачі згинання консольної балки зосередженою силою. Розглянуто геометрично нелінійний варіант цієї задачі, як з фіксованою силою так і з слідкуючою силою. Отримані безрозмірні результати переміщень кінця балки приведено в табличному виді. Результати розв’язку задачі порівняно з результатами отриманими іншими авторами.
УДК 539.3:004.94
Геометрически нелинейная решеточная модель консольной балки под действием сосредоточенной силы / Колесник Д. Н., Шамровский А. Д. // Вестник Харк. нац. ун-та., – 2013. – № 1058. Сер. "Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления", вып. 21. – С. 65-76: ил. 11. - табл. 4. - Библиогр.: 18 назв.

В данной работе освещен вопрос применения дискретной решетчатой модели разработанной авторами для решения задачи изгиба консольной балки сосредоточенной силой. Рассматривается геометрически нелинейный вариант данной задачи, как с фиксированной силой, так и со следящей силой. Полученные безразмерные перемещения конца балки приведены в табличном виде. Результаты решения задачи сравниваются с результатами, полученными другими авторами.

UDC 539.3:004.94
Geometrically nonlinear lattice model of a cantilever beam with directed tip load / Kolesnyk D. N., Shamrovsky A. D. // Bulletin of V. Karazin Kharkiv National University, – 2013. – № 1058. Series «Mathematical Modelling. Information Technology. Automated Control Systems», Issue 21. – P. 65-76: Pic. 11. - Tabl. 4. –Ref.: 18 title
The large deflection of a cantilever beam with an arbitrarily directed tip load is considered in this article. The possibility of applying authors’ discrete lattice model for solving this kind of problems is regarded in this article. The two types of an arbitrarily directed tip load are observed: vertical tip load and follower tip load. For both of them were obtained dimensionless deflection of the tip what presented in a table form. Figures of load-stiffness parameter as a function of vertical and horizontal tip deflection are also presented. The deflection curves of a cantilever beam discrete model are also plotted. Comparisons of obtained results with results from the literature show that they are accurate.


















