Оценка ошибок измерения радиальных скорости и ускорения 
цели по данным моделирования

Ф. М. Андреев, А. В. Статкус

Установлены нижние границы результирующих среднеквадратических ошибок оценок радиальной скорости и радиального ускорения, определяемых системами когерентной обработки пачечного сигнала радиолокационных станций надгоризонтного обнаружения баллистических и космических объектов, по данным моделирования. Полученные результаты использованы для определения направлений дальнейшего совершенствования таких систем.
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Оцінка помилок вимірювання радіальних швидкості і прискорення цілі за даними моделювання

Ф. М. Андрєєв, А. В. Статкус

Установлені нижні межі результуючих середньоквадратичних помилок радіальних швидкості та прискорення, які визначаються системами когерентної обробки пачечного сигналу радіолокаційних станцій надгоризонтного виявлення балістичних і космічних об'єктів. Результати, що отримані, використанні для визначення напрямків подальшого удосконалення таких систем.
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Estimates of errors in target radial velocity and acceleration measurements
based on model data
F. M. Andreyev, A. V. Statkus
The lower bounds are defined for mean square errors in estimates of target radial velocity and acceleration. The estimates are based on data modelling and are made by systems of coherent processing of pulse sequence signal from stations of early detection (Daryal-type) of ballistic and space objects. The results are used to define directions for further perfection of such systems.
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